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MYPUKA® HOUSE 200 est une unité modulaire congue pour hospitality premium. Elle combine rapidité de

montage, structure durable et esthétique contemporaine, permettant d’agrandir ou de réparer l'unité facilement grace

a son systeme modulaire.

AVANTAGES PRINCIPAUX

= Montage rapide

*  Systeme modulaire extensible

*  Composants remplagables

*  Haute résistance structurelle

* Transport optimisé

= Idéal pourle glamping et I'hospitality

MATERIAUX

*  Tissu dropstitch double couche (double-layer dropstitch)
* Filaments internes en polyester haute ténacité

= Revetement PVC sur les deux faces

* Bandes de renfort en PVC/TPU sur les zones de tension
*  Soudures haute frequence (HF welding seams)

*  Valve de gonflage type Halkey-Roberts (HR)

*  Panneaux transparents en PVC ou TPU (fenétres)

*  Maille polyester (moustiquaires / ventilation)

* Base en PVC renforcé antidérapant (sol)

SPECIFICATIONS

Surface utile
Hauteur interieure
Capacité

Temps de montage

2.4m

Systeme
DIMENSIONS
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3.28m

19,68 m*
2,8m

2 personnes
3-5
Modulaire
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AVANTAGES OPERATIONNELS APPLICATIONS

= Montage rapide sans machinerie lourde *  Resorts

= Réparation par modules individuels = Glamping

* Faible maintenance . Eco—lodges

= Transport efficace * Hospitality premium
= Installation réversible (impact minimal sur le terrain) *  Tourisme rural

LUHEBERGEMENT QUI N’A PAS BESOIN DE PERMIS POUR INNOVER

Un nouveau paradigme dans 'hospitality grace aux « Actifs Intelligents pour resorts », oG 'hébergement cesse d’étre une
infrastructure fixe pour devenir un systéme flexible, modulaire et réversible, capable de transformer des parcelles en
revenus premium sans nécessiter de construction.

Eliminer les barriéres traditionnelles du secteur en permettant aux opérateurs d’adapter, d’évoluer et d’optimiser en
continu leur offre, en activant le foncier existant avec une efficacité maximale, sans compromettre son potentiel futur.
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